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Allgemein

FAQ Java

1. Allgemein

* Die aktuellste Version von Java 8 wird nur von capaNCDT 6200 und eddyNCDT
1 3100 unterstutzt.

Bei Verwendung des ACS7000 funktioniert 8u91 in Verbindung mit Firmware 2.193.
1.1 Wichtige Hinweise

1.1.1 Browserunterstiitzung
Viele aktuelle Browser unterstltzen keine Java-Applets mehr.
Folgende Browser haben die Unterstitzung von Java-Applets eingestellt:

Google Chrome und darauf basierende Browser (Opera, Vivaldi, Mozilla Firefox (64-Bit
Version, 32-Bit Version voraussichtlich ab Ende 2016).

Verwenden Sie stattdessen den Microsoft Internet Explorer.

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.java.com/de/
download/fag/chrome.xmi

1.1.2 Microsoft Edge
Das Microsoft Edge ist der Standardbrowser von Windows 10.

Der Microsoft Edge Browser unterstitzt keine Plug-ins und damit auch kein Java Plug-in.
Damit wird auch kein visueller Hinweis auf ein Java-Applet angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.java.com/de/
download/fag/win10_faq.xml

1.1.3 Betroffene Micro-Epsilon Systeme
- C-Box Analog, ACS7000, CSP2008

Diese Systeme enthalten (noch) Java-Applets.

1

Verwenden Sie deshalb den Microsoft Internet Explorer.

- Controller / Sensoren mit Weboberflache und &lterem Firmwarestand
= capaNCDT 6200, capaNCDT 6530,

eddyNCDT 3100,

IF1032/ETH,

ILD 2300,

= confocalDT 2451, confocalDT 2471,

= optoControl 2520

Die aktuelle Firmware fiir diese Controller/Sensoren (zu finden auf folgender Webseite:
http://www.micro-epsilon.de/download/index.html) verwendet eine andere Technologie
zur Messdatenanzeige und braucht kein Java Plug-in mehr.

Der eddyNCDT 3100 benétigt immer noch eine aktuelle Java Installation.

Aktualisieren Sie den betroffenen Controller/Sensor unbedingt vor dem Update auf
1 eine aktuelle Java Version

Seite 5



Allgemein

114 Java und Windows 10

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite: hitps://www.java.com/de/
download/faqg/win10_faqg.xml

- Java ab Version 8 Update 51 (Java 8u51) wird von Windows 10 unterstitzt.

- Die Java Systemsteuerung findet man, indem man in das Windows 10 Suchfeld Java
eingibt und Java konfigurieren in den Ergebnissen auswahit. Alternativ 6ffnet ein
Rechtsklick auf das Startmenu-Icon und Auswahl von Systemsteuerung die aus
Windows 7 bekannte Systemsteuerung, welche den Eintrag Java enthalt.

- Mit Microsoft Edge kann eine URL auch im Internet Explorer ge6ffnet werden:
E3 Wahlen Sie oben in Microsoft Edge die Option Weitere Aktionen (Icon,...“),
und klicken Sie auf In Internet Explorer 6ffnen.

1.1.5 Java-Hilfecenter / Aligemeine Fragen

Die offizielle Oracle Java-FAQ findet man unter https://www.java.com/de/download/fag/

index_general.xml.

1.1.6 Hochauflésende Displays

1 Bei hochauflésenden Displays (4 k) werden die Java-Applets nicht richtig skaliert.

1.2 Seite Messung

Beim ersten Aufruf der Seite Messung, siehe Abb. 1, muss die nachfolgende Ab-
frage, siehe Abb. 2, mindestens einmal bestatigt werden. Sie kann aber fur spateres Aus-
fUhren mit der Checkbox Flir Anwendungen dieses Anbieters und aus diesem
Speicherort nicht mehr anzeigen, siehe Abb. 2 abgestellt werden.

E3 Bestéatigen Sie dies mit Ausfihren.

Home EnsieBangen Messung Videonignal HeteInkos confocalDT 2451 MR- ELON

Abstandsmessung

Abb. 1 Seite Messung

Michten Sie diese Anwendung ausfiihren?

Micro-Epsilon Diagram Applet
__-) Anbieter:  Micro-Epsilon-Messtechnik GmbH & Co.KG

mmmmamtu&m&mmamﬂ-n Dies kann ein Risiko fr Thren
Rechner und Thre personlichen Informationen darstellen, Fuhren Sie disse Anwendung nur aus,

wenn Sie dem Speicherort und dem oben angegebenen Anbieter vertrauen.

[ Fir Amwendungen dieses Anbieters und aus diesem Speicherort nicht mehr anzeigen

E Mehr Informationen [ Ausfuhren l ‘ Abbrechen |

Abb. 2 Fenster Mbchten Sie diese Anwendung ausfuhren?
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Allgemein

FAQ Java

1.3 Zugriff gewahren

Fehlerbild

Hintergrund

Lésung

Nach Installation von Java 7u55 (,Java 7 Update 55%) oder Java 8u5
(,Java 8 Update 5“) erscheint nachfolgende Meldungsbox.

Sicherheitswarnung

Uy Zugriff auf die folgende Anwendung von dieser Website
gewdhren?

Website:  http://101.19.116

Anwendung: Micro-Epsilen Diagram Applet
Anbieter:  Micro-Epsilon-Messtechnik GmbH & Co.KG

Diese Website fordert den Zugriff auf und die Kontrolle Gber die oben aufgefihrte
Java-Anwendung an. Gewahren Sie den Zugriff nur, wenn Sie der Website
wertrauen und wissen, dass die Anwendung auf dieser Site ausgefihrt werden soll,

] Diese Meldung nicht erneut fiir diese Anwendung
und Website anzeigen. Michi zulassen

'\!/-' Weitere Informationen

Java 7u55 bzw. Java 8u5 erwarten, dass einem Java-Applet die IP-
Adresse, von der es gestartet wird, vorab bekannt ist. Da die Senso-
ren unterschiedliche IP-Adressen haben, kann das Java-Applet diese
IP-Adressen vorab naturlich nicht kennen. Es wird deshalb eine
Wildcard (,*“) verwendet. Seit Java 7u55 bzw. Java 8u5 wird bei
Verwendung einer Wildcard fur diese IP-Adresse eine Meldungsbox
angezeigt:

Falls Java 7u55 oder Java 8u5 aktiv sind, lassen Sie den Zugriff auf
das Applet zu. Es gibt die Moglichkeit diesen Zugriff dauerhaft zu

erlauben. Dafir ist die entsprechende Checkbox Diese Meldung
nicht erneut fur diese Anwendung und Website anzei-

gen zu aktivieren.

1.4 Starten der Messdatenanzeige

Wenn die Seite Messung nicht funktioniert, prifen Sie, ob die Java-Version und die
Controller-Version zusammenpassen.

Die aktuellste Version des Controllers arbeitet auch mit alteren Java-Versionen zusam-
men. Die aktuellste Java-Version arbeitet nur mit der aktuellsten Controllerversion zusam-

men.

E3 Erfragen Sie die verwendete Java-Version, siehe Kap. 2.1.

E3 Erfragen Sie die verwendete Sensor/Controller-Version.
Diese steht auf der Hi I Fe/ Infos-Seite der jeweiligen Sensor-/Controller-Webseite.

Passt die Java-Version mit der Controller-Version zusammen?

Nein

Ja

Java-Updates kdnnen Uber System- Wurde vorher die Java/ Firmware aktuali-
steuerung > Programme und Funk- | siert?
tionen auch wieder deinstalliert werden.

Fragen Sie eventuell lnren Administrator. versen Caches und probieren Sie es

E= Wenn ja, dann Iéschen Sie die di-

nochmals.
E2 Wenn nein, siehe Kap. 3.

E3 Installieren Sie danach die aktuellste
Sensor/Controller-Firmware.

E3 Installieren Sie anschlieBend wieder
Java und l6schen Sie die diversen
Caches, siehe Kap. 1.5, siehe Kap.
1.6, siehe Kap. 1.7.
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1.5 Firmwareversion

Aktualisieren Sie vor der Installation einer neuen Java-Version die Firmware des
1 Sensors/Controllers.

Hintergrund Eine neue Java-Version hat in der Regel erweiterte Sicherheitsan-
forderungen, die in das Java-Applet eingearbeitet werden mussen.

Aktualisieren Sie deshalb zuerst den Sensor/Controller und dann
erst Java. Ansonsten kann es passieren, dass das Java-Applet
nicht mehr funktioniert.

1.6 Browser-Cache

E3 Loschen Sie vor der Installation einer neuen Java-Version den Browser-Cache und
schlieBen Sie den Browser.

Man erreicht das entsprechende Fenster in allen Browsern (Firefox, Internet Explo-
1 rer, Google Chrome) mit der Tastenkombination Strg + Umschalt + Entf.

Hintergrund Eine neue Java-Version installiert auch ein neues Browser-Plugin.
Das Loschen des Browser-Caches sorgt daflr, dass der Browser
keine alten Einstellungen verwendet, sondern sich die aktuellen
Webseiten vom Controller/Sensor herunterladt.

1.6.1 Firefox

E3 Drlcken Sie im Firefox Strg + Umschalt + Entf. oder wahlen Sie das Men(i
Chronik und danach:

E3 Wahlen Sie Neueste Chronik l6schen und die folgenden Einstellungen, siehe
Abb. 3.

Neueste Chronik [schen
[EDLE heutige Chronik 7‘ I6schen

Details

[¥] Besuchte Seiten & Download-Chronik

Eingegebene Suchbegriffe & Formulardaten
[¥] Cookies
[¥] Cache
[¥] Aktive Logins
[¥] Offline-Website-Daten
[¥] Website-Einstellungen
Chronik von Tab Mix Plus

[Jeﬁtlt‘rschen ] l Abbrechen I

Abb. 3 Firefox - Fenster Neueste Chronik ldschen

3 Bestatigen Sie mit Jetzt 16schen.

FAQ Java Seite 8
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1.6.2 Internet Explorer

E3 Dricken Sie im Internet Explorer Strg + Umschalt + Entf. oder wéhlen Sie im
Internet Explorer das MenU Extras (Alt-x) > Sicherheit > Browserverlauf

l16schen.
Es erscheint folgendes Fenster:

Browserverlauf I6schen

[ Bevorzugte Websitedaten beibehalten

Cookies und temporére Internetdateien behalten, damit die Einstellungen fur die bevorzugten Websites
gespeichert und diese schneller angezeigt werden.

[7] Temporire Internet- und Websitedateien
Kopien von Webseiten, Bildern und Mediendateien, die zur schnelleren Anzeige gespeichert werden.

(V] Cookies und Websitedaten

2u speichern oder die Websiteleistung zu verbessern,

Dateien oder Datenbanken, die auf dem Computer durch Websites gespeichert wurden, um Einstelungen

[¥] verlauf
Liste der Websites, die Sie besucht haben,

[¥] Downloadverlauf

Liste der heruntergeladenen Dateien.

[¥] Formulardaten
Gespeicherte Informationen, die Sie in Formulare eingegeben haben.

[¥] Kennwarter

Website anmelden.

[¥| Daten des Tracking-Schutzes, der ActiveX-Filterung und "Do Not Track"-Daten
Liste mit Websites, die von der Filterung ausgeschlossen sind, Daten, an denen der Tracking-Schutz
erkennt, welche Websites maglicherweise automatisch Details Gber einen Besuch freigeben, und
Ausnahmen fiir Do Mot Track™Anforderungen.

Gespeicherte Kennworter, die sutomatisch eingegeben werden, wenn Sie sich bei einer bereits besuchten

Info zum Loschen des Browserverlaufs
o

Abb. 4 Internet Explorer - Fenster Browserverlauf 1dschen

E3 Wanhlen Sie Temporare Internet- und Websitedateien und Cookies

und Websitedaten und bestatigen Sie mit Loschen.

1.6.3 Google Chrome
£3 Driicken Sie Strg + Umschalt + Entf.

Es erscheint das Fenster Browserdaten 1dschen.
E3 Wanhlen Sie die folgenden Einstellungen, siehe Abb. 5.

Browserdaten léschen

Folgendes fir diesen Zeitraum |Gschen: | Gesamter Zeitraum w
Browserverlauf [8schen

Download-Verlauf laschen

x

Cookies und andere Website- und Plug-in-Daten [8schen

Cache leeren

Gespeicherte Passwirter ldschen
Gespeicherte AutoFill-Formulardaten |Gschen

Daten aus gehosteten Apps [dschen

L A& AN SR &

Autorisierung von Inhaltslizenzen rickgéngig machen

Weitere Informationen

3 Bestatigen Sie mit Browserdaten ldschen.

Browserdaten laschen | Abbrechen

Abb. 5 Google Chrome - Fenster Browserdaten ldschen
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1.7 Java-Cache
E= Loschen Sie nach der Installation einer neuen Java-Version den Java-Cache.

Hintergrund Das L&schen des Java-Caches sorgt dafr, dass der Browser
keine alten Einstellungen verwendet, sondern sich das aktuelle
Applet vom Sensor/Controller herunterladt.

E= SchlieBen Sie den Browser.

E2 Gehen Sie auf Start > alle Programme > Java > Configure Java oder
Start > Systemsteuerung > Java > Allgemein.

|| Java Control Panel o @ -.

Aligernein | update | Java | sicherheit | Erweitert|

Info

Versionsinformationen zu Java Control Panel anzeigen.

Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkeinstellungen werden beim Aufbau einer Internetverbindung
verwendet. Java verwendet standardmafig die Netzwerkeinstellungen des
Webbrowsers. Nur erfahrene Benutzer soliten diese Einstellungen d@ndern.

Netzwerkeinstellungen...

Temporare Internetdateien

Dateien, die Sie in Java-Anwendungen verwenden, werden in einem speziellen
Ordner gespeichert, um spater schneller wieder aufgerufen werden zu kénnen. Nur
erfahrene Benutzer sollten Dateien léschen oder diese Einstellungen @ndern.

Einstellungen... I Ansicht..

Java im Browser ist aktiviert.  Siehe Registerkarte "Sicherheit"

[ OK ” Abbrechen H Anwenden I

E32 Drlcken Sie den Button Einstel lungen. . .

Einstellungen fir temporére Dateien

Verzeichnis

Verzeichnis fiir temporére Dateien auswahlen:

c:\Program Files (x86)\Java\Cache Andern...
Speicherplatz
Komprimierungsebene fiir JAR-Dateien auswahlen: Keine x|

Grafie des Speicherplatzes zum Speichern temporérer Dateien festlegen:

9 22768t B
I[ Dateien ldschen... ] I [ Standardwerte wiederherstellen ]
[ oK ] I Abbrechen ]

E3 Drlcken Sie den Button Dateien l1dschen und bestatigen Sie mit OK.
Nachdem der Java-Cache geldscht wurde, kann der Browser wieder gedffnet werden.

FAQ Java Seite 10
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1.8 Java-Cache deaktivieren

Damit die Konfigurationssoftware des eddyNCDT 3100 unter Java 8u91 ausgefuhrt wer-

den kann, muss der Java-Cache deaktiviert werden.

Hintergrund Seit dem Update auf Java 8u77 hat Java Web Start einen Fehler
bei der Zertifikatsprutfung (siehe auch JDK-8154131, http://bugs.
java.com/bugdatabase/view _bug.do?bug_id=8154131), der dazu
fuhrt, dass die korrekt signierte Konfigurationssoftware fir den ed-
dyNCDT 3100 nicht ausgefuhrt werden kann. Als Workaround ist
von Oracle das Abschalten des Java-Caches empfohlen worden.

E3 Gehen Sie auf Start > alle Programme > Java > Java konfigurieren

oder Start > Systemsteuerung > Java > Allgemein.

\ £ Java Control Panel o B [

Aligemein | update | 1ava | sicherheit | Erweitert]

Info

Versionsinformationen zu Java Control Panel anzeigen.

Netzwerkeinstellungen

Die Metzwerkeinstellungen werden beim Aufbau einer Internetverbindung
verwendet. Java verwendet standardmafig die Netzwerkeinstellungen des
Webbrowsers. Nur erfahrene Benutzer sollten diese Einstellungen andern.

Netzwerkeinstellungen...

Temporére Internetdateien

Dateien, die Sie in Java-Anwendungen verwenden, werden in einem speziellen
Ordner gespeichert, um spater schneller wieder aufgerufen werden zu kénnen. Nur
erfahrene Benutzer sollten Dateien Ic’»sclen oder diese Einstellungen andern.

Einstellungen... I Ansicht...

Java im Browiser ist aktiviert.  Siehe Registerkarte "Sicherheit"

l 0K H Abbrechen H Anwenden I

E2 Drlcken Sie den Button Einstel lungen. . .

Einstellungen fiir temporare Dateien

I Temporéare Dateien auf Rechner behalten: I

Verzeichnis

Verzeichnis fiir tempordre Dateien auswahlen:

c:\Program Files (x86)Java\Cache Andern...
Speicherplatz
Komprimierungsebene filr JAR-Dateien auswihlen: Keine A

Grofe des Speicherplatzes zum Speichern temporarer Dateien festlegen:

32768 MB
Dateien |Gschen... ] [ Standardwerte wiederherstellen ]
[ oK ] [ Abbrechen ]

E3 Deaktivieren Sie die Checkbox Temporare Dateien auf dem Rechner be-

halten.
E3 SchlieBen Sie den Dialog

Nun kann die eddyNCDT 3100 Konfigurationssoftware wieder mit Doppelklick auf die

jnip-Datei gestartet werden.

Seite 11
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FAQ Java

2. Java-Version

2.1 Verwendete Java-Version

So finden Sie Ihre Java-Version:

E3 Starten Sie die Systemsteuerung > Java > Allgemein > Info.

Info Java =

Java™
Standard Edition
Version 7 Update 55 (Build 1.7.0_55-b13) I

p— y T
Unternehmen. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informatione
hen

Java-Technologie und
ragende Java-Anwendungen finden Sie unter
http:/fwww.java.com

ORACLE"

2.2 Priifen der Java-Version
E3 Prifen Sie die Java-Version auf

https://www.java.com/de/download/installed.jsp.

2.3 Einschalten der Java-Konsole

E2 Starten Sie die Systemsteuerung > Java > Erweitert.

Folgendes Fenster erscheint:

| Allgemeinl Updatel Javal Sicherheit| Erweitert |

|2/ Java Control Panel == l

Debugging

Tracing aktivieren

[#] Logging aktivieren

[¥] Applet-Lebenszyklusausnahmen anzeigen
-Konsole

2! Konsole anzeigen

Konsole aushlenden

| Konsole nicht starten

Standard-Java fiir Browser

Microsoft Internet Explorer
Z| Mozilla-Familie
Java-Flug-in
E Java-Flug-in der nachsten Generation aktivieren (erfordert Neustart des Bro
Erstellung von Verknipfungen
) Immer zulassen
Bei Hinweis immer zulassen
Benutzerprompt
Bei Hinweis Benutzer fragen
_ | Nie zulassen
INLP-Datei/MIME-Verkniipfung
") Immer zulassen
Benutzerprompt
| Nie zulassen
Anwendungsinstallation

< | 1 | s

»

1

=~

[ o

” Abbrechen ” Anwenden

E2 Bestatigen Sie mit OK.
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Mogliche Fehler, Behebung

3. Maégliche Fehler, Behebung
3.1 Keine Messdaten
Fehlerbild

Die WWW-Seiten werden angezeigt, aber es folgen keine Messda-
ten. Der Rechner hat keinen aktiven Zugang zum Internet.

Hintergrund Ab Java 7u25 ist eine Prufung auf zurtiickgezogene Zertifikate aktiv,

die Internet-Zugang benétigt. Falls dieser Internet-Zugang nicht
vorhanden/mdglich ist, kann die Prifung nicht durchgefuhrt werden
und das Applet wird nicht gestartet, auch wenn alle notwendigen

Dateien ein gultiges Zertifikat besitzen. Die Anzeige wird nicht aufge-
baut.

wersuy | (Tihascun) (Tmie confocalDT 2451 .LJ.“..W

Abstandsmessung

Upamahiman

| Statistik nacksetzen

Lésung Starten Sie die Systemsteuerung > Java > Erweitert >
Zertifikatsentzugspriufungen ausfihren.

Waéhlen Sie den Eintrag Nicht prifen (nicht empfohlen).
QJ Java Control Panel IE

|Alkgemein! Updatel Java I Sicherheit EFWEitE‘fT|

(@) Aktivieren - Warnung anzeigen, falls erforderlich
(") Aktivieren - Warnung ausblenden und mit Schutz ausfiihren
) Aktivieren - Warnung ausblenden und nicht vertrauenswiirdigen Code nicht
(") Verifizierung deaktivieren {nicht empfohlen)
Zertifikatsentzugspriifungen ausfithren fiir
") Nur Zertifikat des Anbieters
ol alle Zortifiate i dor Vortauonckatto
(@) Nicht priifen (nicht empfohlen) I
eriifikatsentzug pruten mi
) Zertifikatwiderruflisten (CRLs)
Online Certificate Status Protocol (OCSF)
(@) CRLs und OCSP
Erweiterte Sicherheitseinstellungen
@ Zertifikate und Schiussel in Browser-Keystore verwenden
--[V] Blacklist-Entzugspriifung aktivieren 3
-+ | Cachekennwort fiir Authentifizierung aktivieren
["] 55L 2.0-kompatibles ClientHello-Format verwenden
(W] SSL 3.0 verwenden
[¥] TLS 1.0 verwenden
-[] TLS 1.1 verwenden
i:l TLS 1.2 verwenden
Verschiedenes
E Java-Symbol in Taskleiste anzeigen -
; Java Quick Starter

« [ R "

1

Fi

L

OK ” Abbrechen ” Anwenden

FAQ Java Seite 13
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FAQ Java

Zusatzlich sollte die Einstellung Blackl ist-Entzugsprifung

aktivieren aktiv sein:

[g] Java Control Panel

|Alkgemein| Updatel Javal Sicherhe'rt‘ Erweitert|

=

(@) Aktivieren - Warnung anzeigen, falls erforderlich

) Aktivieren - Warnung ausblenden und mit Schutz ausfiihren

(") Aktivieren - Warnung ausblenden und nicht vertrauenswiirdigen Code nicht
_ Verifizierung deaktivieren {nicht empfohlen)

Zertifikatsentzugspriifungen ausfithren fiir

! __.- Nur Zertifikat des Anbieters

| Alle Zertifikate in der Vertrauenskette

@) Nicht prufen (nicht empfohlen)

Zertifikatsentzug prifen mit

Zertifikatwiderruflisten (CRLs)

Online Certificate Status Protocol {OCSP)

(@) CRLs und OCSP

Erweiterte Sicherheitseinstellungen

| p—

sminiaasial I L
|:| SSL 2.0-kompatibles ClientHello-Format verwenden
[¥] 55L 3.0 verwenden

[C]7LS5 1.1 verwenden
(| TLS 1.2 verwenden
Verschiedenes
[¥] 1ava-Symbol in Taskleiste anzeigen
: Java Quick Starter

< | 1 | 3

[l
@ Blacklist-Entzugsprifung aktivieren g

--[¥] TLS 1.0 verwenden E

oK H Abbrechen H Anwenden

3.2 Kein Start der Messdatenanzeige

Fehlerbild

Hintergrund

Die WWW-Seiten werden angezeigt, die Messdatenanzeige wird
aufgebaut, kann jedoch nicht gestartet werden bzw. wird nicht ge-

startet, siehe Kap. 1.

Durch weitere Sicherheitsprifungen in Java 7u45 kann das in der
WWW-Seite eingesetzte JavaScript das Diagramm Applet nicht mehr
starten. Dies bedeutet, dass Anzeige, Uberschrift und Koordina-

tensystem aufgebaut werden, aber keine Daten angezeigt werden,

sondern es wird nur Press start angezeigt:

Home fmsirbungon Messeng Waseougnal Hitelntos. ConfocalDT 2451
Abstandsmessung
Avstasd 1 men | [Bebchungsasd us | [Messrae we |
L tasrastsstn | W latoncale
s al ATV | T 2000
1
1,500
[E a A 0,740,
=
[ Stausbk richastzon |
f 0,000, y
0.000 0,750 1,500 0 1,000
Timrangs ons) [30
[[smsnswran mm e = mm PearPea e
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FAQ Java

1

Losung

| & Error

L

(Data transfer stopped

Setzen Sie die Sicherheitsebene auf den Eintrag Mittel.

|| Java Control Panel

| Alkgemeinl Updatel Java| Sicherheit | Erweitert!

bl B

E Java-Content im Browser aktivieren

Sicherheitsebene

ﬂg i~ Sehr hoch

Hoch (Mindestempfehlung)

> Mittel

Einstellung mit der geringsten Sicherheit - Alle Java-Anwendungen diirfen nach der
Vorlage eines Sicherheits-Prompts ausgefiihrt werden.

Liste der ausgenommenen Websites

Anwendungen, die von einer der unten aufgefiihrten Websites gestartet wurden,
werden nach den jeweiligen Sicherheits-Prompts ausgefiihrt.

Klicken Sie auf "Siteliste bearbeiten..."

zum Hinzufiigen von Eintrégen zu dieser Lis.. [

Siteliste bearbeiten... ]

Sicherheits-Prompts wiederherstellen H Zertifikate verwalten... ]

oK H Abbrechen H Anwenden 1

Prafen Sie, ob
- der Controller Daten liefert,
- eventuell ein Triggermodus eingestellt ist,

- Datenkanale zur Ubertragung aktiviert sind.

Unter Umstanden wird nach wenigen Sekunden folgende Meldung
eingeblendet:

Das Drucken des Buttons Start oder Stop zeigt keinerlei Auswir-
kungen.

Falls Java 7u45 installiert ist: Starten Sie die Systemsteuerung >
Java > Sicherheit.

Falls Java 8 installiert ist, und der angeschlossene Controller kein capaNCDT 6200

oder eddyNCDT 3100, verwenden Sie bitte die aktuellste Java Version 7.
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Mogliche Fehler, Behebung

3.3 Fehlermeldung bei der Messdatenanzeige

Fehlerbild Die WWW-Seiten werden angezeigt, aber beim Laden der Messda-
tenanzeige wird eine Fehlermeldung eingeblendet.

Hintergrund Java 7u51 erwartet, dass das Diagramm-Applet bestimmte Sicher-
heitsattribute gesetzt hat. Altere Firmwareversionen haben diese
Attribute noch nicht gesetzt. Beim Laden des Applets erscheint in
etwa folgende Fehlermeldung:

[ﬁnwcndungsfehfct =
Allgemeine Ausnahme o

MName: DisgramApplet

SecurityException: Missing required Permissions manifest attribute in main jar:
http: /flocalhost/diagram DiagramAppletDTéx00_4968_20140130134433_D.jar

[ oc ][ mehrinformatonen... |

Lésung Falls Java 7u51 aktiv ist: Flgen Sie die IP-Adresse des betreffenden
Sensors/Controllers in die Liste der ausgenommenen Websites
hinzu.

Starten Sie die Systemsteuerung > Java > Sicherheit >
Siteliste bearbeiten... > Hinzufiugen

Tragen Sie die IP-Adresse des Sensors/Controllers ein.

* Die Adresse muss mit http://. . . beginnen und darf keine
1 Platzhalterzeichen (*, 7, +) enthalten..

|£ ] Liste der ausgenommenen Websites
Anwendungen, die von einer der unten aufgefihrten Websites gestartet wurden,
werden nach den jeweiligen Sicherheits-Frompts ausgefiihrt.

Verzeichnis
[EERhttn:/169.254.168.150 ]

I Hinzufiigen ]l Entfernen ]

"l Protokolle im Format FILE oder HTTP werden eingestuft.
Es wird empfohlen, HTTPS-Sites zu verwenden, sofern dies maglich ist.

[ 0K ] [ Abbrechen ]
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