
Funktionen
 - Berührungslose Online Farbmessung 
 - Farberkennung über eingelernte Referenzliste 
 - Triggerung, Synchronisation
 - Ethernet- oder EtherCAT-Schnittstelle, RS422, Digital I/O
 - Messrate bis 2000 Hz

Warnhinweise

Schließen Sie die Spannungsversorgung nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebs-
mittel an. Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten.

 > Verletzungsgefahr, Beschädigung oder Zerstörung des Systems.

Schützen Sie die Enden der Lichtwellenleiter vor Verschmutzung, schützen Sie die Kabel vor Be-
schädigung.

 > Ausfall des Messgerätes

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf den Controller oder den Sensor.
 > Beschädigung oder Zerstörung des Systems  

Bestimmungsgemäßes Umfeld
 - Schutzart:  

 � IP40 (Controller)
 � IP64 (Sensor)

 - Temperaturbereich
 � Betrieb: 0 ... +45 °C
 � Lagerung:  -20 ... 70 °C 

Weitere Informationen zum System können Sie in der Betriebsanleitung nachlesen. Diese finden
Sie Online unter: www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--colorCONTROL-ACS7000--de.pdf

oder dem nebenstehenden QR-Code:

X9770252.01-A032033HDR

MICRO-EPSILON Eltrotec GmbH 

Manfred-Wörner-Straße 101 • 73037 Göppingen / Deutschland

Tel. +49 (0) 7161 / 98872-300 • Fax +49 (0) 7161 / 98872-303

eltrotec@micro-epsilon.de • www.micro-epsilon.de 

Your local contact: www.micro-epsilon.com/contact/worldwide/

Montageanleitung
colorCONTROL ACS7000

Winkelsensor ACS1
Ringsensor ACS2

Transmissionssensor ACS3
Taktiler Adapter ACS1-30/0

Controller

Der Controller kann auf eine ebene Unterlage gestellt oder mit einer Tragschiene (Hutschiene 
TS35) nach DIN EN 60715 (DIN-Rail) z. B. in einem Schaltschrank befestigt werden.

i Bringen Sie den Controller so an, dass die Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente nicht 
verdeckt werden. Halten Sie neben dem Kühlkörper auf der rechten Seite 3 cm Abstand ein.

 Schieben Sie den Controller zum Lösen nach oben und ziehen Sie ihn nach vorn ab.
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i Achten Sie beim Anschluss der Lichtwellenleiterstecker darauf, dass die Endflächen nicht an 
Kanten oder Flächen anstoßen, um eine Beschädigung der Endflächen zu vermeiden. 

 Verbinden Sie den Beleuchtungsstrang (dicker Strang, größerer Stecker) mit dem Controller.

 Richten Sie die Kodierstifte an den Fasersteckern nach oben aus, so dass sie in die Nuten 
am Controller eingreifen. Ziehen Sie den Überwurf mit der Hand vorsichtig fest. 

 Verbinden Sie den Signalstecker mit dem Controller.  
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1 Ein/Ausschalter 7 Ethernet / EtherCAT

2 Taster, LED Teach color 8 Lichtquelle

3 Taster, LED White reference 9 Sensoranschluss

4 Taster, LED Dark reference 1 10 Anschluss RS422, Color, Digital I/O, Versorgung

5 LED Measurement 1) Abruf Werkseinstellung: Drücken Sie die Taster 
Dark reference und Teach color ca. 10 s.6 LED Status

colorCONTROL  
Winkelsensor ACS1 

FCS-X-ACS1-30/0-50-XXXX

 Befestigen Sie den Sensor an den drei Befestigungsbohrungen. Verwenden Sie drei Zylinder-
kopfschrauben M4x45.
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Die Empfangsoptik muss sich senkrecht über dem Messobjekt befinden.

Der optimale Abstand des Messobjektes zum Sensor befindet sich in der Arbeitsbereichsmitte. 
Verwenden Sie als Alternative das Webinterface (Programmteil Video/Spektrum), um die maximale 
Amplitude einzustellen.

colorCONTROL  
Ringsensor ACS2 

FCS-X-ACS2-R45/0-28-XXXX 
FCS-X-ACS2-R45/0--28-XXXX(002)

 Befestigen Sie den Sensor entweder seitlich an den zwei oder von oben an den vier Befesti-
gungsbohrungen. Verwenden Sie Zylinderkopfschrauben M3x18
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der Arbeitsbereichsmitte. Verwenden 
Sie als Alternative das Webinterface 
(Programmteil Video/Spektrum), um 
die maximale Amplitude einzustellen.



colorCONTROL  
Ringsensor ACS2 

FCS-X-ACS2-R45/0-28-1200(001)
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  Befestigen Sie den Sensor 
entweder seitlich an den zwei 
oder von oben an den vier Be-
festigungsbohrungen.  
Verwenden Sie Zylinderkopf-
schrauben M3x18.

Die Empfangsoptik muss sich 
senkrecht über dem Messobjekt 
befinden.

Der optimale Abstand des Mes-
sobjektes zum Sensor befindet 
sich in der Arbeitsbereichsmitte. 
Verwenden Sie als Alternative 
das Webinterface (Programmteil 
Video/Spektrum), um die maximale 
Amplitude einzustellen. 

Die Ausrichtung des Messflecks ist 
parallel zur Abflachung am Sensor, 
siehe Maßzeichnung.

Lichtfleck 3 x 2 mm, parallel zur radialen Montagefläche

colorCONTROL  
Transmissionssensor ACS3 

FCS-X-ACS3-TRX-200-XXXX (Receiver) 

FCS-X-ACS3-TT15-200-XXXX (Transmitter)
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FCS-ACS3 Montageaufsatz, Standard
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FCS-ACS3 Montageaufsatz 50 mm

FCS-X-ACS3-TR5-200-XXXX dR = 5 mm L = max. 100 mm

FCS-X-ACS9-TR5-200-XXXX dR = 9 mm L = max. 200 mm
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FCS-ACS3-200 Montageschiene FCS-ACS3 Montageaufsatz 150 mm

FCS-ACS Adapter TT-TR

passend für FCS-X-ACSX

Koppelt die ACS-Beleuchtung (FA1-Stecker) 
in die ACS-Empfangsfasern (DIN-Stecker) als 
Ausrichthilfe ein.

Montage ohne Verwendung der Montage-Schiene

Erster Schritt: Transmitter auf den Receiver ausrichten.
 Schließen Sie den Transmitter an den Controller an und aktivieren Sie die Lichtquelle. 

 Richten Sie den Transmitter so auf den Receiver aus, dass dieser im Zentrum des Beleuch-
tungsflecks liegt.

Zweiter Schritt: Receiver auf den Transmitter ausrichten. 
 Verwenden Sie dazu den FCS-ACS Adapter TT-TR, um den Receiver mit der LED-Lichtquelle 

im Controller zu verbinden. 

FCS-ACS Adapter TT-TR

 Richten Sie den Receiver so aus, dass der Transmitter im Zentrum des vom Receiver erzeug-
ten Lichtflecks liegt. 

 Entfernen Sie den Adapter. Schließen Sie den Transmitter an die Lichtquelle und den Receiver 
an den Spektrometereingang an.

colorCONTROL  
Taktiler Adapter 

FCS-ACS1-30/0 Adapter Taktil

für Sensor FCS-X-ACS1-30/0-50-XXXX

HINWEIS Beachten Sie die Hinweise zur Montage des Sensors, siehe Kap. 4.5, 
in der Betriebsanleitung. 

Ablauf:
 Schieben Sie den Sensor bis zum Anschlag in den Adapter, siehe Abbildung A.

 Befestigen Sie den Sensor im Adapter mit den gelieferten Schrauben.
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Der Adapter ermöglicht es, 
Proben berührend mit definiertem 
Abstand, Winkel und Umge-
bungsbedingungen stichproben-
artig in der Qualitätssicherung zu 
prüfen.

Abbildung A


